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HD1   
 
Ü-Wagen bis 12 Kameras 

FAHRZEUG:      Mercedes Benz Atego 1522 
      
KFZ-KENNZEICHEN:          L- TV 111 
LÄNGE:          10,00 m (12,50 m betriebsbereit) 
BREITE:         2,55 m (3,70 m betriebsbereit) 
HÖHE:         3,80 m 
GEWICHT:        15 t  
STROMVERSORGUNG:       400V / 32A CEE / 50 m Netzkabel 
 
 

Technische Ausstattung 
 
 
Bildtechnik:   3G Kreuzschienensystem 144x144 
   Miranda Kaleido-X Multiviewer  
 
Kameratechnik:  8-12 HD Systemkamera Sony HSC 300 
        
Bi ldmischtechnik: Sony MVS-6000 
   34 Eingänge, 24 Ausgänge, 3 ME, 
   4 Keyer pro ME, 4 Resizer pro ME, 
   2 Kanal DME 
   Frame Memory für Stills und Clips mit Audio 
 
Fremdeingänge:  HD/SD Lynx Mediaprozessor 
 
MAZ:   2 EVS XS/XT2 HD Broadcast Server 
   4 Recorder/Player nach Anforderung 
 
Disksystem:  12TB Editshare 
 
Editsuite:  2 AVID Media Composer MacPro ( Ü-Wagen ) 
   1 Avid Mdia Composer MacPro ( Rüstwagen )  

Tontechnik:  Soundcraft-Studer  Vi6 Digital 
   80 Mic/Line In, 48 Line Out, 96 AES/EBU In/Out 
   Yamaha O3D Audiomixer / Backup 
   Jünger B42 Kanal Prozessor 
   RTW TM3 
   24 Embedder 
   20 Deembedder 
 
Tonspeicher:   64 Kanal Recording MADI-Disk System  
 
Mikrofontechnik: 6 Sennheiser 2000 Drahtlossystem 
   Taschensender, Ansteckmikro, Handsender, 
   Nackenbügel, diverse Mikrofone, 
   Tonangel Windkörbe 
 
 
Kommando:  1 digitale Matrix 64x64 Riedel Artist 
   4 Riedel RiFace Funksysteme 
   15 Handfunkgeräte Motorola 
   2 MAGIC AC 1 ISDN/LAN 
 
 



	

Grundriss 
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